
Standard Weight Pipe Column
Diameter Wall Thk A/P 1 Hour 1 1/2 Hour 2 Hour 3 Hour 4 Hour

2.5 0.203 0.19 1 1 9/16 2 3/16 3 3/8 NR
3 0.216 0.20 15/16 1 1/2 2 1/16 3 1/8 NR

3.5 0.226 0.21 7/8 1 7/16 1 15/16 3 1/16 NR
4 0.237 0.22 7/8 1 3/8 1 7/8 2 7/8 NR
5 0.258 0.25 13/16 1 1/4 1 3/4 2 9/16 3 7/16
6 0.280 0.27 11/16 1 1/8 1 9/16 2 3/8 3 3/16
8 0.322 0.31 5/8 1 1 5/16 2 1/16 2 13/16

10 0.365 0.35 9/16 7/8 1 3/16 1 13/16 2 1/2
12 0.375 0.36 9/16 7/8 1 3/16 1 13/16 2 7/16

Extra Strong Pipe Column
Diameter Wall Thk A/P 1 Hour 1 1/2 Hour 2 Hour 3 Hour 4 Hour

1.5 0.200 0.17 1 1/16 1 3/4 2 7/16 3 3/4 NR
2 0.218 0.19 1 1 9/16 2 3/16 3 3/8 NR

2.5 0.276 0.25 3/4 1 3/16 1 11/16 2 9/16 3 7/16
3 0.300 0.27 11/16 1 1 1/2 2 3/8 3 3/16

3.5 0.318 0.29 5/8 1 1 7/16 2 3/16 3
4 0.337 0.31 5/8 7/8 1 5/16 2 1/16 2 13/16
5 0.375 0.35 9/16 3/4 1 3/16 1 13/16 2 1/2
6 0.432 0.40 1/2 3/4 1 1/16 1 5/8 2 3/16
6 0.864 0.74 1/4 7/16 9/16 7/8 1 3/16
8 0.500 0.47 7/16 5/8 7/8 1 3/8 1 7/8

10 0.500 0.48 7/16 5/8 7/8 1 3/8 1 13/16
12 0.500 0.48 7/16 5/8 7/8 1 3/8 1 13/16

Double Extra Strong Pipe Column
Diameter Wall Thk A/P 1 Hour 1 1/2 Hour 2 Hour 3 Hour 4 Hour

2 0.436 0.34 9/16 7/8 1 1/4 1 7/8 2 9/16
2.5 0.552 0.43 7/16 11/16 1 1 1/2 2
3 0.600 0.50 3/8 5/8 13/16 1 5/16 1 3/4
4 0.674 0.57 3/8 9/16 3/4 1 1/8 1 1/2
5 0.750 0.65 5/16 1/2 11/16 1 1 3/8
6 0.864 0.75 1/4 7/16 9/16 7/8 1 3/16
8 0.875 0.79 1/4 3/8 9/16 13/16 1 1/8

Carboline Southwest Type 5 GP, Type 5 MD, Type 7 GP and Type 7 HD
                                                                         X-771 Pipe Columns


